
MODYS P
AVEC ET SANS RAIL AU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RAIL AU SOL SUSPENDU AU 

PLAFOND

Dimensions

Épaisseur d’élément 
en mm 71 71

Largeur d’élément
en mm

Hauteur d’élément 
en mm (máx.) 4000

1050

4000

1050

Composition

convexe

Fonctionnement
Manuel

Semi-Automatique
Automatique

Rail au Sol

Techniques
Insonorisation ISO 

10140-2:2010*

Rw (dB) Densité  
(kg/m2) Rw (dB) Densité  

(kg/m2)

42-43 31-28 42-43 31-28

Poignées Encastrée

Finition

Laquée

HPL

MFC
MDF

*Valeur obtenue lors d’un essai en laboratoire dans un environnement 
contrôlé, conformément aux normes ISO 10140-2:2010 et ISO 717-1:2020.

MANUELISOLEMENT 
ACOUSTIQUE

FINITIONS MULTIPLES VERRE

La gamme MODYS P associe performances acoustiques, robustesse et personnalisation grâce à un large choix 
de finitions mélaminées ou stratifiées. Disponible avec ou sans rail au sol, elle répond aux exigences des espaces 
modulables tout en s'intégrant harmonieusement à chaque environnement architectural.
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Cloison à charnière continue dont le 
poids est supporté par le rail au sol.

Cloison suspendue et à charnière 
continue sans rail au sol.

Cloison suspendue à panneaux 
indépendants sans rail au sol.
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MFC HPL

Laqué 
Spécial

W980 ST7 - Platinium White

NATURAL NEBRASKA OAK

WRITABLE WHITE BRIGHT

NATURAL DĲON WALNUT
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Laqué 

RAL 9010 - PURE WHITE
Textured

RAL 9005 - JET BLACK
Textured
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PLATINE EN U

LONGITUDINALE

POUTRE EN ACIER 
AVEC 3 PLATINES

DIRECTE

POUTRE EN ACIER 
AVEC PINCES
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