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OPTIONS

Murauto

Laquage profil

Stores a orientation mécanique a l'intérieur des panneaux ou montée
et descente électriquement.

— LUMIERE
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*Possibilité de combiner la gamme STYLIST avec des panneaux LUMIERE
en imposte ou allége (Sur validation du bureau d'étude).

Option sur allege 900mm.
D'autres dimensions : Nous consulter.

GAMME DE VITRAGES

Verre trempé ou feuilleté 8 mm sécurit

Séparation de l'espace mais diffusion de la lumiére, le mur mobile LUMIERE est le produit adapté
avec un affaiblissement acoustique élevé et le confort d'un mur plein.

Une gamme élégante pour des locaux lumineux en conservant les possibilités de modulation.

|._,| Largeur maxi panneaux 1250mm

ﬂ Poids a partir de * PS 61Kg /m?

I Hauteur maxi panneaux 3 000mm

Affaiblissement Acoustique Rw 46 dB / Ra 45 dB

N Epaisseur 18mm

n Réaction au feu Conforme a la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.

Profil d'Ajustement Jonction de Profil d'Ajustement
Télescopique Electrique Panneaux Latéral
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Epaisseur 118 mm

24




