Vous recherchez une gamme élégante et acoustique...

Pour une acoustique encore plus élevée, la gamme silence permet d'atteindre cette exigence avec 59Db en
conservant les possibilités d’'aménagement et le visuel élégant ( cadre aluminium invisible)

Les parements décoratifs sont démontables et peuvent étre changés rapidement, permettant un

remplacement facilité.

Largeur maxi panneaux Sur-mesure selon revétement

Poids a partir de * PS 72 Kg /m?
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Hauteur maxi panneaux 6 000mm

(((\g Affaiblissement Acoustique Rw 59 dB / Ra 57 dB

Epaisseur 15Tmm

u Réaction au feu

M3 Conforme a la norme AM14
(M1 en option)

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.

Montant Jonction de
Télescopique Panneaux
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193
Epaisseur 151 mm
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OPTIONS

Coupe-Feu Ei30

Absorption acoustique

Murauto

Laquage profil

Pour plus de possibilités voir Pages 39/40
Options absorbtion acoustique Page 41

GAMME DE REVETEMENTS

Gamme Mélaminé Stratifié ALGAFLEX®.

Gamme Stratifié ABET LAMINATI COLORS ALGAFLEX®.
Oberflex GAMME ALGAFLEX®.

Stratifié toutes marques.

Autres possibilités : Nous consulter.

Profil d'Ajustement
Latéral



