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Pour répondre efficacement aux attentes de nos clients, ALGAFLEX et son service de R&D
a concu le SILENCE HYBRIDE.

Ce mur mobile additionne les performances en termes d'affaiblissement acoustique et d'absorption, assurant
un gain d'espace pour les niches de stockage de nos produits.

Largeur maxi panneaux Sur-mesure selon revétement

T

ﬂ Poids a partir de * PS 60Kg /m?

Hauteur maxi panneaux 6 000 mm

((({ Affaiblissement Acoustique 47 dB***

a Epaisseur 135 mm

n Réaction au feu Conforme a la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.

*** absorption acoustique en fonction du type de revétement et du taux de perforation.

Montant Jonction de Profil d'Ajustement
Télescopique Panneaux Latéral

,

=

55t BT |

R RT3
S5 A
(S\_AY Y |

178

Epaisseur 135 mm

Joint creux 6 mm
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OPTIONS

Laquage profil
Murauto

GAMME DE REVETEMENTS

Gamme Stratifié ALGAFLEX®

Gamme Stratifié ABET LAMINATI COLORS ALGAFLEX®

Oberflex GAMME ALGAFLEX®
Stratifié toutes marques



